Πίνακας τεχνικής συμμόρφωσης προσφοράς για το έργο :
«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες λειτουργίας της Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

 ΤΜΗΜΑ Α

	1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής 
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι 
	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	

	 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (προαιρετικό)

	A
	ΚΟΥΤΙ Midi Tower*
	Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) από τις προδιαγραφές του
	
	

	Β
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ*
	
	
	

	Β1.
	CPU ΑΜD RYZEN 7 σειράς 3000 και άνω

ή

CPU INTEL CORE i7 σειράς 9000 και άνω
	>= 3,0 GHz
	
	

	B2.
	Αριθμός πυρήνων (cores)
	>= 8
	
	

	Γ
	ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ*
	
	
	

	Γ1.
	
	Συμβατή μητρική ανάλογα με τον επεξεργαστή
	
	

	Γ2.
	Ήχος
	7.1 CH HD Audio
	
	

	Γ3.
	Socket μνήμης
	Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ
	
	

	Γ4.
	Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000 
	>= 1
	
	

	  Γ5.
	Πίσω 3 audio jacks (line-in/line- out/mic) για 

5.1 surround sound 
	NAI
	
	

	Γ6.
	Μπροστά 1 universal audio jack 
	NAI
	
	

	Γ7.
	PCI Express x16 
	>= 1
	
	

	Γ8.
	PCI Express x1 
	>= 2
	
	

	Γ9.
	Θύρες USB 3.1 Gen1 Type-A ή/και USB 3.1 Gen2 Type-A
	>= 6
	
	

	Δ
	ΜΝΗΜΗ*
	
	
	

	Δ1.
	Μέγεθος 
	>=16 GB
	
	

	Δ2.
	Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας 
	>= 2400 MHz
	
	

	Δ3.
	Συνολικά DIMM slots 
	>= 2
	
	

	E
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	
	
	

	Ε1. 
	Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 διασύνδεσης (interface)*
	>=512 GB (boot)
	
	

	Ε2. 
	Μονάδα 2: HDD                (SATA III)*
	>=4 TB
	
	

	Ε3. 
	Εσωτερικό DVD+/-RW*
	ΝΑΙ
	
	

	ΣΤ
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*
	
	
	

	ΣΤ1.
	Ισχύς
	>=550 Watt, με πιστοποίηση Bronze
	
	

	ΣΤ2.
	PFC, EPA
	NAI 
	 
	 

	Ζ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
	 
	 
	 

	Ζ1.
	Ποντίκι*
	Ενσύρματο, optical, με ροδέλα,

>= 1000dpi, usb
	 
	 

	Ζ2. 
	Πληκτρολόγιο*
	WIRED DESKTOP 102 keys – GR -

BLACK, usb
	 
	 

	Η
	ΗΧΕΙΑ*
	 
	
	

	Η1. 
	Ισχύς
	>= 3W RMS συνολικά
	 
	 

	Η2. 
	Συνδεσιμότητα
	USB ή/και jack 3.5''
	 
	 

	Θ
	ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ*
	 
	 
	 

	Θ1. 
	Nvidia GT 1030 και άνω 

ή

AMD RX 550 και άνω
	ΝΑΙ
	 
	 

	Θ2. 
	Έξοδοι σήματος
	Τουλάχιστον HDMI και DVI
	 
	 

	Ι
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	 
	 
	 

	Ι1. 
	Windows 10 Pro 64-bit GR
	Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα 
	 
	 

	ΙΑ
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 

	ΙΑ1.
	Ασύρματη κάρτα δικτύου (μπορεί υπάρχει και ως onBoard στη μητρική)**
	Dual band 802.11ac, >= 300 Mbps
	
	

	ΙΑ2.
	UTP Καλώδιο 20m*
	Cat. >= 6
	
	

	ΙΑ3.
	Τροχήλατη βάση*
	>= του προσφερό-μενου Midi Tower
	
	

	ΙΑ4. 
	Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία
	>= 2 Χρόνια
	 
	 


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία του μοντέλου

** Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και η πλήρης ονομασία του μοντέλου αν και μόνο αν δεν είναι ενσωματωμένη στη μητρική

	2. Οθόνη  Ηλεκτρονικού Υπολογιστή*
	

	 
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

(προαιρετικό)

	Α1.
	Διαστάσεις
	>= 23.8"
	 
	 

	Α2.
	Πάνελ
	IPS ή VA
	
	 

	Α3.
	Aspect Ratio
	16:9
	 
	 

	Α4.
	Ανάλυση
	>=1920 x1080
	 
	 

	Α5.
	Είσοδος σήματος
	Τουλάχιστον DVI, HDMI
	 
	 

	Α6.
	Φωτεινότητα 
	>= 250 cd/m2
	 
	 

	Α7.
	Typical Contrast Ratio 
	>= 1000:1
	 
	 

	Α8.
	Viewing Angle 
	>=178/178
	 
	 

	Α9.
	Response Time 
	<= 5 ms
	 
	 

	Α10.
	Ρύθμιση Βάσης ως προς το ύψος
	ΝΑΙ
	 
	 

	Α11.
	Να μπορεί να συνδεθεί με τον προσφερόμενο Η/Υ απευθείας μέσω HDMI με καλώδιο  
	NAI
	 
	 

	Α12.
	Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, HDMI 
	NAI
	 
	 

	Α13.
	Εγγύηση από τον κατασκευαστή.  
	>= 2 Χρόνια
	 
	 


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά

	3. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής* 
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (10) δέκα 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
	 
	 
	 

	Α1. 
	CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7          (2ης γενιάς και άνω)

ή

CPU INTEL CORE i5 ή i7           (9ης γενιάς και άνω)  
	>= 1,6 GHz
	 
	 

	Β
	ΜΝΗΜΗ
	 
	 
	 

	Β1.
	Μέγεθος κεντρικής μνήμης 
	>= 8 GB 
	 
	 

	Β2.
	Τύπος μνήμης
	DDR4 
	 
	 

	Γ
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	 
	 
	 

	Γ1.
	Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 διασύνδεσης (interface)
	>= 512 GB  
	 
	 

	Δ
	ΟΘΟΝΗ 
	 
	 
	 

	Δ1.
	Διάσταση
	14”
	
	

	Δ2.
	Ανάλυση οθόνης
	>= 1920 x1080
	 
	 

	Δ3.
	Πάνελ
	IPS ή VA
	
	

	Ε
	I/O PORTS
	 
	 
	 

	Ε1. 
	3.5mm audio jack
	>= 1
	 
	 

	Ε2. 
	USB Type C
	>= 1
	 
	 

	Ε3. 
	USB Type A 3.1
	>= 1
	 
	 

	Ε4. 
	Wireless
	Dual band wi-fi 802.11ac, >= 300Mbps
	 
	 

	ΣΤ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	 
	 
	 

	ΣΤ1.
	Windows 10 64-bit GR
	Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα
	 
	 

	Ζ
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 

	Ζ1.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 2 Χρόνια
	 
	 

	Ζ2.
	Βάρος
	< 1,7 κιλά
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον υλικό που προστίθεται επιπλέον (π.χ. δεύτερος σκληρός δίσκος) αυτό θ’ αναφέρεται ξεχωριστά.

	4. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής* 
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) Δύο

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	
	

	 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
	 
	 
	 

	Α1. 
	CPU ΑΜD RYZEN 5 ή 7           (2ης γενιάς και άνω)

ή

CPU INTEL CORE i5 ή i7             (9ης γενιάς και άνω)  
	>= 1,6 GHz
	 
	 

	Β
	ΜΝΗΜΗ
	 
	 
	 

	Β1.
	Μέγεθος κεντρικής μνήμης 
	>= 8 GB 
	 
	 

	Β2.
	Τύπος μνήμης
	DDR4 
	 
	 

	Γ
	ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
	 
	 
	 

	Γ1.
	Μονάδα 1: SSD (boot), M.2 διασύνδεσης (interface)
	>= 512 GB
	 
	 

	Δ
	ΟΘΟΝΗ 
	 
	 
	 

	Δ1.
	Διάσταση
	17.0” - 17.3”
	
	

	Δ2.
	Ανάλυση οθόνης
	>= 1920 x 1080
	 
	 

	Δ3.
	Πάνελ
	IPS ή VA
	
	

	Ε
	I/O PORTS
	 
	 
	 

	Ε1. 
	3.5mm audio jack
	>= 1
	 
	 

	Ε2. 
	USB Type C
	>= 1
	 
	 

	Ε3. 
	USB Type A 3.1
	>= 1
	 
	 

	Ε4. 
	Wireless
	Dual band wi-fi 802.11ac, >= 300Mbps
	 
	 

	ΣΤ
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	
	 
	 

	ΣΤ1.
	Windows 10 64-bit GR
	Εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα
	 
	 

	Ζ
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	 
	 
	 

	Ζ1.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 2 Χρόνια
	 
	 

	Ζ2.
	Βάρος
	< 3,1 κιλά
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά. Για κάθε επιπλέον υλικό που προστίθεται επιπλέον (π.χ. δεύτερος σκληρός δίσκος) αυτό θ’ αναφέρεται ξεχωριστά.

	5. UPS*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (6) έξι

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Ισχύς
	>= 600 Watt
	
	

	Α2. 
	Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)
	>= 10 min.
	 
	 

	Α3. 
	Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)
	>= 2 min.
	 
	 

	Α4. 
	Πρίζες AC: schuko
	>= 3
	 
	 

	Α5.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 2 Χρόνια
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά.

	6. Εφαρμογή γραφείου

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (18) δεκαοκτώ 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Microsoft office Professional Plus 2019 Ελληνικά (1 άδεια)
	NAI
	
	

	Α2. 
	Υπηρεσία εγκατάστασης στους υπολογιστές
	ΝΑΙ
	
	


	7. Εφαρμογή antivirus*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (13) δεκαοκτώ

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Κονσόλα απομακρυσμένης διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	Α2. 
	Προστασία Mobile
	ΝΑΙ
	
	

	Α3.
	Διάρκεια άδειας
	>= 2έτη
	
	

	Α4.
	Υπηρεσία εγκατάστασης στους υπολογιστές
	ΝΑΙ
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού
	


ΤΜΗΜΑ Β
	1. Server*
	
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 
	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	

	 
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 
	 
	 
	 

	Α1. 
	Intel Xeon

ή
AMD EPYC
	>= Gold

>= 2,0 GHz
	
	

	A2.
	Αριθμός πυρήνων (cores)
	>= 10 (για INTEL)

>= 24 (για AMD)
	
	

	Β
	ΜΝΗΜΗ
	 
	 
	 

	Β1. 
	Μέγεθος κεντρικής μνήμης 
	>=64 GB 
	 
	 

	Γ
	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
	 
	 
	 

	Γ1. 
	RAID
	ΝΑΙ. 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλές διατάξεις RAID, ίδιου ή διαφορετικού τύπου, την ίδια στιγμή στον ίδιο Server
	
	

	Γ2.
	3 x SSD (boot)
	>= 1TB ο καθένας σε διάταξη RAID 1 hot spare, TBW >= 700
	
	

	Γ3.
	HDD
	>= 2,4 TB (SAS) ο καθένας σε διάταξη RAID 1 hot spare.

Συνολική ωφέλιμη χωρητικότητα >= 7 TB
	
	

	Γ4.
	Προσαρμογέας διαύλου κεντρικού υπολογιστή (HBA) SAS 12 Gbps
	ΝΑΙ
	
	

	Δ
	ΘΥΡΕΣ
	 
	 
	 

	Δ1. 
	θύρες 1 GbE
	>= 2
	 
	 

	Δ2. 
	σειριακή θύρα
	>= 1 
	 
	 

	Δ3. 
	θύρες USB 3.0/3.1

	>= 4
	 
	 

	Δ4. 
	θύρα VGA/DVI/HDMI
	>= 1
	 
	 

	Δ5. 
	εσωτερική θύρα USB 3.0
	>= 1 
	 
	 

	E
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ**
	 
	 
	 

	E1. 
	Κρυπτογραφικά υπογεγραμμένο υλικολογισμικό

Silicon-like Root of Trust
Ασφαλής εκκίνηση

Ασφαλής διαγραφή

Κλείδωμα συστήματος
	NAI 
	 
	 

	ΣΤ
	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ*
	 
	 
	 

	ΣΤ1. 
	2 x 
	>= 750 Watt, με πιστοποίηση Platinum
	
	

	ΣΤ2. 
	PFC, EPA 
	NAI
	 
	 

	Ζ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
	
	 
	 

	Ζ1. 
	Ποντίκι*
	Ενσύρματο, optical, με ροδέλα,

>= 1000dpi, usb
	
	

	Ζ2. 
	Πληκτρολόγιο*
	WIRED DESKTOP 102 keys – GR -

BLACK, usb
	 
	 

	Ζ3.
	Οθόνη
	Διάσταση 21,5”
	
	

	Η
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	 
	 
	 

	Η1. 
	Windows Server 2019
	>= 20 DEVICE CALS or USER CALS εγκατεστημένα
	
	 

	Θ
	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	
	 
	 

	Θ1. 
	Form Factor
	Tower
	
	

	Θ2.
	Υπηρεσίες
	Συναρμολόγησης, δημιουργία RAID 1 hot spare, εγκατάσταση Windows Server 2019
	
	

	Θ3. 
	Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 5 Χρόνια
	 
	 


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά

** Η απάντηση θα περιέχει αναλυτικά κατασκευαστή, έκδοση, αν διατίθεται σε hardware/software κτλ.

	2. Server UPS*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1.
	Ισχύς
	>= 1500 Watt
	
	

	Α2. 
	Αντοχή Μπαταρίας (Half Load)
	>= 10 min.
	 
	 

	Α3. 
	Αντοχή Μπαταρίας (Full Load)
	>= 2 min.
	 
	 

	Α4. 
	Πρίζες AC: schuko
	>= 2
	
	

	Α5.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία
	>= 2 Χρόνια
	
	


	3. Εφαρμογή antivirus για τον Server*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1.
	Κονσόλα απομακρυσμένης διαχείρισης
	ΝΑΙ
	
	

	Α2. 
	Προστασία Endpoint
	ΝΑΙ
	
	

	Α3. 
	Προστασία Virtualization
	ΝΑΙ
	
	

	Α4. 
	Προστασία Server
	ΝΑΙ
	
	

	Α5.
	Διάρκεια άδειας
	>= 2έτη
	
	

	Α6.
	Υπηρεσία εγκατάστασης στους υπολογιστές
	ΝΑΙ
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η ονομασία όσο και η έκδοση του λογισμικού

ΤΜΗΜΑ Γ
	1. Επιτοίχιος βιντεοπροβολέας*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Ανάλυση 
	>= 1920 x 1080
	 
	 

	Α2. 
	Αντίθεση
	>= 10000:1
	 
	 

	Α3. 
	Φωτεινότητα
	>= 3000 Ansi Lumens
	
	

	Α4. 
	Μέγεθος εικόνας
	<= 30” με >= 300"
	 
	 

	Α5.
	Wi-fi
	Ενσωματωμένο
	
	

	A6.
	Ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	Α7.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία
	>= 2 έτη
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά.

	2.  Πανί προβολής με τρίποδο*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Μήκος πανιού
	από >= 150 cm 

έως <= 200 cm
	 
	 

	Α2. 
	Μέγιστο ύψος πανιού
	από >= 150 cm 
έως <= 200 cm
	 
	 

	Α3. 
	Χρώμα πανιού οθόνης
	Λευκό
	
	

	Α4. 
	Περίγραμμα οθόνης πανιού
	Μαύρο
	 
	 


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά.
ΤΜΗΜΑ Δ
	1. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένα 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό) 

	Α1. 
	Τεχνολογία 
	laser
	 
	 

	Α2.
	Έγχρωμος
	ΝΑΙ
	
	

	Α3. 
	Εκτύπωση διπλής όψης
	Αυτόματα
	
	

	Α4. 
	Ταχύτητα εκτύπωσης Α4
	>= 25ppm
	
	

	Α5. 
	Σάρωση διπλής όψης
	Αυτόματα, να παρέχεται ADF >= 100 φύλλων
	
	

	Α6.
	Fax
	NAI, ενσωματωμένο
	
	

	Α7.
	Ethernet
	NAI
	 
	 

	Α8.
	USB υποδοχή
	NAI, (υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων pdf, jpeg και tiff τουλάχιστον)
	
	

	Α9.
	Wi-fi
	NAI, ενσωματωμένο
	
	

	Α10.
	Δίσκος εισόδου
	>= 2 Trays (κασέτες)

>= 500 φύλλα το κάθε Tray 
	
	

	Α11.
	Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων 

	Α3 & A4  τουλάχιστον
	
	

	Α11.
	Σκληρός δίσκος
	ΝΑΙ, >= 250 GB
	
	

	Α12.
	Βάση τοποθέτησης πατώματος με ρόδες
	ΝΑΙ
	
	

	Α13.
	Finisher με υποστήριξη συρραφής
	ΝΑΙ, με δυνατότητα συρραφής >= 50 φύλλων
	
	

	Α14.
	Οθόνη αφής
	ΝΑΙ
	
	

	Α15.
	UTP Καλώδιο 10m
	Cat. >= 6
	
	

	A16.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία
	>= 1 έτος
	
	

	Α17.
	Toner μαύρου χρώματος: 

100.000 εκτυπώσεις τουλάχιστον
	ORIGINAL
	
	

	Α18.
	Toner Κίτρινου/Κυανού/ Κόκκινου χρώματος:

50.000 εκτυπώσεις τουλάχιστον (έκαστο)
	ORIGINAL
	
	

	Α19.
	Toner bag: Ποσότητα για 100.000 εκτυπώσεις τουλάχιστον
	ORIGINAL
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά
Δεν γίνονται δεκτές προσφορές όπου το προσφερόμενο μηχάνημα είναι μεταχειρισμένο ή ανακατασκευασμένο.

Το μηχάνημα θα συνοδεύεται (εντός του φακέλου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνεται ότι το μηχάνημα είναι καινούργιο και τελευταίας τριετίας (2018-2020).

ΤΜΗΜΑ Ε

	1. ACCESS POINT*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) δύο 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	Α
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	Α1. 
	Ταχύτητα Wireless
	>= 1500 Mbps
	 
	 

	Α2. 
	Ζώνη λειτουργίας
	Dual band, 2.4 & 5.0 GHz (να συμπεριλαμβάνεται και το 802.11ac)
	 
	 

	Α3. 
	Θύρα ethernet 
	NAI
	 
	 

	Α4.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 2 Χρόνια
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ

	1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ*
	

	ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (5) πέντε 

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	
	
	

	A
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(προαιρετικό)

	A1. 
	Ενσύρματη
	ΝΑΙ
	 
	 

	A2. 
	Οθόνη
	ΝΑΙ
	 
	 

	A3. 
	Αναγνώριση κλήσης 
	NAI
	 
	 

	A4.
	Ανοικτή ακρόαση
	ΝΑΙ
	
	

	A5.
	Εγγύηση για ανταλλακτικά και εργασία  
	>= 2 Χρόνια
	
	


* Να αναφέρεται τόσο η μάρκα επιλογής όσο και το μοντέλο αναλυτικά.
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου……………………………………………….

Υπογραφή:
…………………………………………
(Σφραγίδα)

